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Bracia David i Bruno GALLETT! rozpoczeli dziatalno$¢ w 1947
roku jako niewielki zakfad rzemieSiniczy specjalizujgcy sie w
obrébce mechanicznejimontazu elementow maszyn.

W 1964 zaprojektowali i zbudowali pierwszy mieszalnik
planetarny P375 oparty na absolutnie innowacyjnych technikach
mieszania, ktore w krotkim czasie staty sie  znane na rynku pod
nazwa «Galletti Planetary".

W 1972 roku zostata zatozona spotka O.M.G. (Officine
Meccaniche Galletti S.r.l.) , ktéra poczynita wazne inwestycje w
zakresie najnowoczesniejszych maszyn i narzedzi w fabryce w
Ponte Valleceppi (Perugia), co umozliwito produkcje réznych
rodzajow i rozmiaréw mieszalnikow.

W 1992 roku, rosngca obecnos¢ na rynkach $wiatowych
doprowadzita do utworzenia SICOMA S.r.l. - spotki
odpowiedzialnej za produkcje nowych typdw mieszalnikow oraz
za sprzedaz wszystkich urzadzen produkowanych przez OMG, a
takze Swiadczenia usfug na rynkach zagranicznych.

Konkretne rozwigzania techniczne, charakteryzujgce mieszalniki
OMG SICOMA, zaprojektowane i wprowadzone na przestrzeni
lat, sq chronione miedzynarodowymi patentami i sprawiaja, Ze
maszyny sq unikatowe.

Obecnie OMG Group jest bezposrednio obecna w Hiszpanii
(Galletti Iberica 1988), Francji (OMG France 2006), w Chinach
(SICOMA Zhuhai 2000), USA (Sicoma North America 2005) i
Indiach (Sicoma Mixers India 2011). Lokalizacja produkcji dla
zaopatrzenai lokalnych rynkéw jest kluczowym czynnikiem
Sukcesu w Chinach i Indiach.

W wielu innych krajach, SICOMA jest reprezentowana przez
agentow lub dystrybutorow.

PRODUKCJA

Gtéwne zaktady produkcyjne zlokalizowane sg w regionie
Perugia (Ponte Valleceppi oraz Torgiano), na tacznej powierzchni
40.000 metrow kwadratowych, w tym 13.000m2 to hale, gdzie
zatrudnionych jest ponad 100 wysoko wykwalifikowanych
pracownikow.

Wszystkie procedury firmy, szczegdlnie te zwigzane z produkcja,
organizowane sg poprzez System Zarzadzania Jakoscig 1SO
9001, certyfikowany przez CERMET od 1995 roku.

Wiekszos¢ strategicznych elementéw produkowanych jest w
fabryce, w 9 cyforwych centrach obrobczych CNC,
wyposazonych réwniez w maszyny CMM do bardzo precyzyjnych
pomiaréw.

Produkcja jest prowadzona na liniach montazowych, na ktérych
wszystkie elementy sg doktadnie przygotowane do
powtarzalnego, prostego, szybkiego i precyzyjnego montazu.
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SZEROKI WYBOR MIESZALNIKOW

Zakres wielko$ci mieszalnikéw w zalezno$ci od wydajno$ci zarobowej od 10
litrw do 9m3, pozwala zaspokoi¢ wszelkie potrzeby produkcyjne - od matych
ilosci w mieszalnikach laboratoryjnych po najbardziej wymagajace produkcje w
najwiekszych zaktadach przemystowych.

PERFEKCYJNE MIESZANIE

Dysponujac duzym wyborem w zakresie rodzaju i wielkosci urzadzen, SICOMA
moze zawsze dobra¢ optymalne - najlepsze technicznie i ekonomicznie
rozwigzanie dla kazdego konkretnego zastosowania i zakresu aplikaciji.

Maszyny moga by¢ wyposazone w dodatkowe opcjonalne akcesoria, ktore
optymalizujg wydajno$¢, skuteczno$¢ mieszania i zywotno$¢ urzadzen. Tam,
gdzie to konieczne, mogg by¢ opracowane nowe rozwigzania techniczne
dostosowane do konkretnych potrzeb Klienta.

ZASTOSOWANIE

Doskonate osiggniecia mieszalnikow OMG SICOMA zostaty potwierdzone w
wielu zastosowaniach w budownictwie (produkcja betonu towarowego,
elementow betonowych, prefabrykowanych/sprezonych, produktdw wibracyjnie
kompresowanych, suchych zapraw), a takze w procesach przemystowych
(przemyst szklarski, produkcja materiatéw ogniotrwatych oraz chemicznych,
oczyszczalnie Sciekow).

BADANIA I ROZWOJ

Dziat Badan i Rozwoju SICOMA zawsze odgrywat bardzo wazng role. Z jednej
strony zajmuje sie projektowaniem i legalizacjg rozwigzan technicznych w
mieszalnikach OMG SICOMA. Z drugiej strony, identyfikuje obszary
zastosowania innowacyjnych rozwigzan poprzez szczegdtowg wspétprace z
Klientamiina podstawie testéw przeprowadzanych we wtasnym laboratorium.

RODZAJE BETONOW W BUDOWNICTWIE:
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Wydajno$¢ zarobowa mieszalnikéw planetarnych MP
od 10 litrow do 4 m’ betonu

Wydajno$¢ zarobowa mieszalnikéw dwuwatowych MAO
od 500 litrow do 9 m’ betonu

MIESZALNIKI PLANETARNE MP

Wykorzystujac 70-letnie doSwiadczenie w projektowaniu i produkcii
napedow mechanicznych, SICOMA stworzyta praktycznie
niezniszczalng przektadnie. Ogromna podwojna pozioma konstrukcja
jest wytrzymata i odporna na wstrzasy. Elementy powoli obracajace si¢
w obszernym zbiorniku nie nagrzewajg, sie, a dzigki kompletnemu
zanurzeniu w kapieli olejowej, sg doskonale smarowane i praktycznie
nie ulegajq zuzyciu. To pozwala na wydtuzenie zywotnosci i gwarancje
na5lat, 10.000 roboczogodzin.

Unikatowe trajektorie ruchu sprawiaja, ze ramiona przy kazdym obrocie
poruszajg inny fragment przestrzeni mieszalnika, nie pozostawiajac
zadnych martwych stref podczas operacji mieszania.

Zbiornik jest sztywny i wytrzymaty, wytozony ptytkami wykonanymi z
trudnoscieralnego zeliwa Ni-Hard. Zapewniony jest tatwy dostep do
wnetrza utatwiajacy czyszczenie i konserwacie.

Dla mieszalnikéw sg dostepne dodatkowe akcesoria, ktdre pozwalajg
na optymalne dostosowanie mieszalnika do konkretnego zastosowania:
skip do zatadunku kruszywa, wysokoci$nieniowe mycie, boczne drzwi
dostepowe, rozdrabniacz, obrotowa sonda pomiaru wilgotnosci.
(wiecej szczegotow w katalogu mieszalnikéw SICOMAMP).

MIESZALNIKI DWUWAL.OWE MAO

Sztywna konstrukcja mieszalnika oraz obrébka catego korpusu w
centrach CNC zapewniajg precyzyjng wspdtliniowo$¢ wszelkich
otworéw oraz prostopadto$¢ obrabianych powierzchni, co pozwala na
doskonate uszczelnienie watow nawet przy petnym obcigzeniu
mieszalnika.

Przektadnie katowe (wyprodukowane we Wioszech) zamocowane sq
do zbiornika za pomocg systemu zaprojektowanego przez SICOMA,
ktory sprawia, ze ewentualna konserwacja uszczelnien watu jest
wyjatkowo fatwa i szybka.

Modutowa konstrukcja podporowa. Uszczelnienia sg smarowane w
swoich obudowach za pomocg automatycznego dozownika, ktory
podaje doktadng ilo$¢ smaru, unikajac nadmiernego zuzycia smaru oraz
zanieczyszczenia betonu.

Kilka akcesoriow zawartych jest w standardowej konfiguracii:
podwyzszona pokrywa gérna, skrzynka alarmowa, platforma
inspekcyjna, pompa reczna przy napedzie hydraulicznym.

Specjalne wyposazenie dodatkowe zostato opatentowane i dostepne
jest wylacznie w mieszalnikach dwuwatowych MAOQ: zredukowana
klapa spustowa, podwojna klapa spustowa, SWOD - zawiasowe
mocowanie zespotu napedowego, silnik wolnych obrotow. (wigce;
szczegotdw w katalogu mieszalnikow SICOMAMAO).
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Wydajnos¢ zarobowa od 100 litréw do 4 m’ betonu

Wydajno$¢ zarobowa od 10 litréw do 250 litréw
wydajno$ci zarobowe;j

SKIP (KOSZ) DO ZAt ADUNKU KRUSZYW

To wiecej niz tylko osprzet - wciggarka z koszem zasypowym to
maszyna sama w sobie.

Wszystkie mieszalniki SICOMA MAO do 4 m3 wydajnosci zarobowe;
moga by¢ wyposazone w skip.

W celu uzyskania najwyzszej niezawodno$ci i bezpieczenstwa
uzywania, zastosowano wciggarki z podwojnym bebnem. Pozwala to na
obstuge kosza przez jedng line stalowa, zdolng do samodzielnego
robwnowazenia obcigzenia z obu stron. Blokada pod koszem,
przymocowana do liny, zabezpiecza kosz przed opadniecicem w w
przypadku uszkodzenia liny.

Wszystkie modele dostepne sg z opcjg podwojnej predkoscii jazdy w
gore i w dot (30 metréw / min) i we wszystkich modelach powyzej 2 m3
wydajno$ci zarobowej stosowany jest naped o zmiennej czestotliwosci
(V.ED.).

WYPOSAZENIE LABORATORIUM BETONU

Mieszalniki SICOMA Lab, zaréwno dwuwatowe, jak i planetarne, sg
wykorzystywane w roznych laboratoriach i o$rodkach badawczych na
calym $wiecie.

Kluczowym czynnikiem dla dobrego badania i pomiaru jest dostepnosé¢
probek, ktére produkowane sg w tej samej technologii i jakosci, jak w
rzeczywistym zaktadzie produkcyjnym.

Powielanie warunkéw mieszania w matej skali pozwala naukowcom
szczegdtowo badaé receptury mieszanek, reakcje chemiczne, procesy
produkcyjne, a po zakonczeniu pracy przenies¢ je z laboratorium do
rzeczywistej produkii.

Mieszalniki laboratoryjne mozna réwniez stosowa¢ w niewielkich
zaktadach produkcyjnych.
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Wydajno$¢ mieszalnikéw MAO C
od 80 do 400 m*/godzine

Wydajnos¢ zarobowa od 500 litréw do 3,5 m’

MIESZALNIKI DWUWALOWE O CIAGLYM TRYBIE
MIESZANIA MAO C

Mieszalniki SICOMA MAO / C wykorzystujg te samg sprawdzong
technologie, ktora wykorzystywana jest w mieszalnikach dwuwatowych
MAO, wioski system napedowy i opatentowane uszczelnienia watow.

Dwa przeciwbiezne waty wyposazone sg w zestaw krotkich lemieszy, o
okreslonej konfiguracji i wielko$ci, ktore mieszajq i rownoczesnie
przesuwajq materiat od punktu wejscia do wylotu.

Mieszalniki MAO / C s szczegolnie dobre do produkcji stabilizacji oraz
niskiej jakosci betonu watowanego . W niektdrych przypadkach, mogg
by¢ skutecznie stosowane do podsypek.

MAO / C zazwyczaj wykorzystuje sie do produkcji mieszanek o niskiej
zawarto$ci cementu, przy duzych wielkoSciach produkcyjnych
mieszanki o $redniejjakoSci.

MIESZALNIKI TURBINOWE MT

Pomimo faktu, ze w niektorych krajach mieszalniki te uwazane sq za
przestarzatg technologig, to jest to nadal aktualne rozwigzanie do
produkcji betonu towarowego.

Mieszalniki MT SICOMA posiadajg przektadnie katowe Bonfiglioli, a
konstrukcja zbiornika bazuje na rozwigzaniu stosowanym w
mieszalnikach planetarnych MP.

Wszystkie modele mogg by¢ dostarczane w standardowych
kontenerach lub transportowane standardowym transportem
drogowym, ze wzgledu na podzielne zbiorniki, ktére przystosowane sg
do fatwego montazu w miejscu pracy.

Ramiona potaczone sg z wirnikiem za pomocg uktadu sprezynowego,
aby absorbowac¢ obcigzenia przejmowane przez lemiesze mieszajace,
chronigc tym samym przekfadnie.

Wieksze modele mogg by¢ wyposazone w obrotowe mieszadio (lub
mieszadta) w celu zwigkszenia skuteczno$ci mieszania i skrocenia
czasu cyklu.
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A4

Pojemnos¢ kubetkéw od 750 litréw do 4 m’

SYSTEM TRANSPORTU BETONU

Sprawny transport betonu w branzy produkcji prefabrykatow jest
decydujgcym czynnikiem wptywajacym na sprawng organizacje
produkcji.

Kubetki obrotowe (wozki) stosowane sg dla betonéw mokrych o
konsystencii cieklej i potciektej.

Kubetki z podwdjnym spustem dolnym sg zazwyczaj bardziej efektywne
przy produkcji bazujgcej na betonach suchych i pétsuchych o
konsystenciji wilgotnej lub gestoplastycznej, ze wzgledu na piramidalny
ksztatt. Dla prefabrykatow dwuwarstwowych, dostepny jest podwdjny
kubetek, podwdjna szyna pozioma oraz torowisko pionowe.

Moga one osiagnaé predko$¢ 240 m / min. Maksymalne nachylenie toru
wynosi 25° (8° bez systemutarncuchowego).

Dostepne sg takze modele hybrydowe, dedykowane dla zaktadéw, w
ktorych oba rodzaje betonu (mokry i suchy), musza byé transportowane i
rozprowadzane wewnatrz zaktadu.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Dostepny jest szeroki wybor akcesoriow do mieszalnikdow OMG
SICOMA. Wiekszo$¢ z nich jest wstepnie zmontowana w fabryce, co
umozliwia fatwy i szybki montaz koncowy w miejscu pracy, a tym samym
zmniejsza koszty instalacji.

m ZBIORNIKIMAGAZYNOWE

m WAGICEMENTU

= WAGIWODY

m PRZEPLYWOMIERZE

m DOZOWNIKI DODATKOW CHEMICZNYCH
Pojemnosc¢: 20 - 50 litréw / Przeptyw 10-401/min

m DOZOWNIKIPROSZKOW/BARWNIKOW
Pojemnos$é: 50 litréw / Przeptyw: 5- 301/ min

m DOZOWNIKIWLOKIEN STALOWYCH
Trzy modele od 8 do 120 kg / min
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